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Приглашаем Вас принять участие в работе 
III Всероссийской научно-технической конференции
«СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ»

(20 – 21 ДЕКАБРЯ 2018 года)
Научные направления конференции
1. СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ.
2. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЕЙ РОССИИ
3.  НЕТРАДИЦИОННЫЕ ИСТОЧНИКИ ЭНЕРГИИ И ИХ РЕАЛИЗАЦИЯ.

4.  ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И ЭНЕРГОАУДИТ.

5. ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ. 
6. ИННОВАЦИОННАЯ ЭНЕРГЕТИКА.
Материалы конференции размещаются в РИНЦ

К опубликованию принимаются статьи, оригинальность которых не ниже 60% по системам Etxt Антиплагиат, TEXT.RU. В имени файла следует указать фамилию первого автора и первые два слова названия доклада. 
Представление материалов:

     В целях своевременной подготовки сборника материалов конференции необходимо направить статью и заявку на участие до 10 декабря 2018 года лично на кафедру ЭЭиВИЭ по указанному адресу, либо на e-mail nwsereda@mail.ru с запросом об уведомлении о прочтении сообщения. 
Адрес Оргкомитета

367015, г. Махачкала, пр. И.Шамиля, 70, Дагестанский государственный технический университет, УЛК-2, 3 этаж, кафедра ЭЛЕКТРОЭНЕГЕТИКИ И ВОЗОБНОВЛЯЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ ЭНЕРГИИ (ауд. 324).
Отв. секретарь: Середа Наталья Владимировна: е-mail:  nwsereda@mail.ru; Тел. 8-964-000-21-15
Тел.
(8722) 62-00-65, кафедра ЭЭиВИЭ; 
УЧАСТИЕ В КОНФЕРЕНЦИИ НА БЕЗВОЗМЕЗДНОЙ ОСНОВЕ!

БЛАГОДАРИМ ЗА ПРОЯВЛЕННЫЙ ИНТЕРЕС И СОТРУДНИЧЕСТВО!

Сборник материалов конференции будет издан после конференции в течение одного месяца. Иногородним участникам предоставляется электронный вариант сборника материалов конференции.  Участникам из г. Махачкалы сборник можно получить на кафедре ЭЭиВИЭ.

Оргкомитет будет благодарен Вам за распространение данной информации среди коллег, заинтересованных принять участие в работе конференции!!!
ЗАЯВКА

на участие в ВНТК

«Современные проблемы электроэнергетики и пути их решения»

[image: image4.png]T .y 1| P————
# c nowowsio BAC feockan 201

Ta6nuua 2

‘Hanuenosane napamerpa HaseMbie MeToRs  BAC feockam 201
Konwecrso ucnourensi ¢ pabosei rpynne 3 2
3apatorvan nnara, py6.

— corpymua 8 wecau 3000 45000
— rpynnu s gewe. 303 3013
Konwecrso paGosue sacos s e s 5
Ckopocns obcreosan:

— 2 85

— /g 1 191
3apaGoruan nnara corpyRHKOS a oGcreaosanue 1 K I3, pyS. s 2
Crouocts BAC, py6.* 1500000
Croumocts kcnayaauan BAC**, py6.c

— 500 s3neros/nocanox 500000
— o Tevenne 1 4000

— npw ocaenosam 1w 3N+ 2
06uaA crowkocTs oGcaeaosawua 1 ku M3, pyG. %s @

Bpens obcaenosanua 1 uc. o 1IN, aved & B

Cromnocrs 6caenosama 1 7wc. kn JON, pyS. 244565 ams




Фамилия, имя, отчество (докладчика)______

_________________________________________

_________________________________________

Должность, ученая степень ______________

______________________________________

Место работы __________________________

______________________________________

Электронный адрес для переписки ________

______________________________________

Форма участия (очно, заочно)_____________

Название доклада ________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

Необходимые технические средства ________

__________________________________________

Требования к оформлению текста доклада
· Объем текста доклада должен составлять 3 -5 стр., 1 интервал. Формат текста: MS Word – 2007/2010. 
· Формат стра​ницы: А4 (210x297 мм). 
· Поля: сверху, справа, слева, снизу- 22 мм; колонтитулы отсутствуют. 
· Шрифт: размер (кегль) – 12пт; гарнитура - Times New Roman; абзацный отступ – 1см. 
· Рисунки могут быть цветными или чёрно-белыми, интегрированными в Word, сгруппированными. Рисунки подписываются следующим образом <Рисунок 1 - Название рисунка >, подпись размещается снизу, по центру рисунка. В тексте должна быть ссылка на рисунок в виде «рисунок 1». Если рисунок один, то номер в обозначении не ставится;

· Таблицы подписываются следующим образом <Таблица 1 - Название таблицы >, подпись размещается сверху таблицы, выравнивание по центру. В тексте должна быть ссылка на таблицу в виде «таблица 1». Если таблица одна, то номер в обозначении не ставится;
· Формулы подготавливаются в встроенном редакторе формул Microsoft Word или в редакторе MathType. Все впервые встречающиеся в формуле обозначения должны быть расшифрованы сразу после формулы. Нумеруются только те формулы, на которые делаются ссылки в тексте.

Элементы заглавия публикуемого материала (шрифт полужирный):
· УДК (выравнивание по левому краю)

· название статьи (заглавными полужирными буквами, выравнивание по центру).

· перечень авторов через одну строку (Фамилия, имя, отчество полностью, затем после запятой, ученая степень, должность, например – к.т.н., доцент; аспирант; студент; д.т.н., профессор; ст. преподаватель; к.э.н., ассистент, место работы), выравнивание по центру.

· аннотация и ключевые слова размещается с полями слева и справа – 2 см от края основного текста, абзацный отступ – 0,5 см, шрифт такой же как и в тексте, слова «Ключевые слова» выделить курсивом.
· каждый элемент заглавия приводится с пропуском одной строки от предыдущего элемента (см. пример оформления статьи).

· строка с текстом «Список литературы»  через одну строку после основного текста.

· собственно список литературы: каждая ссылка с номером в отдельном абзаце. Выполняется по ГОСТ 7.1-2003. Библиографическое описание документа. Введ. 01.07.2004. М.: Изд-во стандартов, 2004.

· возможны ссылки на материалы, размещенные в сети Интернет (см. пример оформления элементов списка литературы ниже)

· в тексте статьи должны указываться ссылки в виде [..] на каждый источник списка литературы
· в списке литературы приводятся только источники, на которые есть ссылки в тексте.

Пример оформления элементов списка литературы.

1. Неклепаев Б. Н. Электрическая часть электростанций и подстанций. М.: BHV, 2013 г. - 608 с.

2. Дмитриевский В.А., Прахт В.А., Казакбаев В.М. и др. Экспериментальное сравнение асинхронного и синхронного реактивного электродвигателей // Электроприводы переменного тока: доклады XVI Всеросс. научно-техн. конф. ( Екатеринбург, Россия, 05 – 09 октября 2015 г.). С.19.22

3. Markus Lindegger. Economic viability, applications and limits of efficient permanent magnet motors.- Switzerland: Swiss Federal Office of Energy, 2009

4. Мониторинг ЛЭП с использование БПЛА / [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://съемкасвоздуха.рф/otrasli/energetika/ (дата обращения: 12.03.18).
5. Глухов В. А. Исследование, разработка и построение системы электронной доставки документов в библиотеке: автореф. дис. ... канд. техн. наук. – Новосибирск, 2000. – 18 с.

6. Асинхронный двигатель с герметичным электронасосом // Патент РФ № 2570171. 2015. Бюл. № 34. / Середа В.П., Середа Н.В., Кадирова Д.К.
Приложение
УДК 621.315

ПЕРСПЕКТИВЫ ПРИМЕНЕНИЯ КВАДРОКОПТЕРОВ И БЕСПИЛОТНЫХ ЛЕТАТЕЛЬНЫХ АППАРАТОВ ДЛЯ ВИЗУАЛЬНОЙ ПРОВЕРКИ СОСТОЯНИЯ ВОЗДУШНЫХ ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ

Середа Наталья Владимировна, ст.преподаватель 
Дагестанский государственный технический университет
Рассмотрены новейшие способы визуального наблюдения воздушных ЛЭП с помощью квадрокоптеров и БПЛА, проанализированы проблемы применения этих средств, разработаны рекомендации по возможности устранения данных проблем.

Ключевые слова: воздушные линии электропередачи, диагностирование состояния ЛЭП, квадрокоптеры, дроны,  БПЛА, длительность полета, поперечное поле.
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Области применения беспилотных летательных аппаратов различных типов практически безграничны. Особенно актуально использование дронов для проведения визуальной диагностики оборудования, расположенного на труднодоступных или совсем недоступных для транспорта территориях. В ЕЭС России эксплуатируются высоковольтные воздушные линии электропередачи очень большой протяженности. Каждая линия состоит из большого количества элементов, обладающих различными показателями надежности. Для поддержания ВЛ в рабочем состоянии необходима постоянная визуальная диагностика их состояния (рис.), так как ВЛ получают повреждения в основном в результате нарушения условий их эксплуатации ( атмосферные, климатические воздействия). Независимо от причины аварии, для ее устранения необходимо как можно быстрее обнаружить точное место повреждения.

Рис. Траектория полета БПЛА во время мониторинга ЛЭП

На основании анализа затрат на мониторинг воздушных ЛЭП наземными методами и с помощью беспилотного аппарата Геоскан 201 (таблица) легко убедиться в экономичности мониторинга ВЛЭП с помощью квадрокоптеров : при съемке 1000 км ЛЭП при помощи БПЛА мы экономим в 4-7 раз средства и 9-13 раз время на проведение работ.

[image: image6.emf]Таблица  - Сравнение затрат на мониторинг воздушных ЛЭП наземными методами

и с помощью беспилотного аппарата Геоскан 201


Список литературы
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